
SafeSite®Highbay
ATEX/IECEx

Garantie - 10 ans inconditionnelle

Conforme aux normes EU 

Indice de protection - IP66 - IK10

ATEX - Zones 1, 2, 21 & 22

  SAFESITE® HIGH BAY / PROJECTEURS ATEXATEX - Zones 1, 2, 21 & 22
Junction box Faisceau Lumen Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

HEA9MC4DNKCG Medium 9.650 88W 110 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEA9MC4GNKCG Medium 12.500 112W 112 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEA9MC4KNKCG Medium 16.000 144W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEA9MC4PNKCG Medium 23.500 212W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

Version Hydrogène H2 3m de câble SWB Faisceau Lumen Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

HEH9MC4DNBCG Medium 9.650 88W 110 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4GNBCG Medium 12.500 112W 112 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4KNBCG Medium 16.000 144W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4PNBCG Medium 23.500 212W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

Version Hydrogène H2 Junction box Faisceau Lumen Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

HEH9MC4DNKCG Medium 9.650 88W 110 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4GNKCG Medium 12.500 112W 112 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4KNKCG Medium 16.000 144W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

HEH9MC4PNKCG Medium 23.500 212W 111 -40°C à +65°C 5000K Verre 

L’étrier de fixation d’acier inoxydable est livré avec l’appareil	
Les deux versions sont disponibles soit en -KCG (BJ) soit en -BCG (câble SWB de 3m)
L70 > 150.000h à 25°C
Modèles HEH: Certifications (IIB + H2) pour environnement hydrogène


