
SafeSite GRP®
ATEX/IECEx

Garantie - 10 ans inconditionnelle

Conforme aux normes EU 

Indice de protection - IP66/67 

ATEX - Zones 1, 2, 21 & 22

  SAFESITE GRP® LUMINAIRES LINEAIRES - Polyester en fibre de verre - ATEXATEX - Zones 1, 2, 21 & 22
Zones 1, 2, 21 & 22

Dim. Lumen Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

P2ABMC23A54WGN 80 cm 2.875 25 115 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

P4ABMC26A54WGN 120 cm 5.750 47 123 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

P2ABMN23A54WGN 80 cm 2.785 25 111 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

P4ABMN26A54WGN 120 cm 5.575 47 119 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Versions secourues

P2ABMCG3A54WGG 80 cm 2.875 29 99 -20°C à +55°C 5000K Polycarbonate

P4ABMCG6A54WGG 120 cm 5.750 51 113 -20°C à +55°C 5000K Polycarbonate

  SAFESITE GRP® LUMINAIRES LINEAIRES - Polyester en fibre de verre - ATEXATEX - Zones 2, 21 & 22
Zones 2, 21 & 22

Dim. Lumen Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

P2BBMC23A54WGN 80 cm 2.875 25 115 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

P4BBMC26A54WGN 120 cm 5.750 47 123 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

P2BBMN23A54WGN 80 cm 2.785 25 111 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

P4BBMN26A54WGN 120 cm 5.575 47 119 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Versions secourues

P2BBMC23A54WGG 80 cm 2.875 29 99 -20°C à +55°C 5000K Polycarbonate

P4BBMC26A54WGG 120 cm 5.750 51 113 -20°C à +55°C 5000K Polycarbonate

Attention: Presse-étoupe M25 non inclus
L80 > 150.000h à 25°C
Versions secourues disponibles
CCT: Couleurs Ambre et Vert (pour douche de sécurité) disponibles
Câblage traversant

IP66
IP67 IK08DALI

    

10 ansMIFT

 ACCESSOIRES À COMMANDER À PART. SUPPORTS À AJOUTER

ELXCMBSS
Kit (x2) de pose au plafond/ 
mural en acier inoxydable 316 
qualité marine

ELXEYESS
Kit (x2) de pose à œillet en 
acier inoxydable 316 qualité 
marine

ELXPCSSxx  
Kit (x2) de fixation pour mât / 
crosse en acier bas carbone - 
Différents diamètres ø (42, 47, 
54 ou 59 mm)

RLXWG2 - Grille de  
protection pour modèle P2
RLXWG4 - Grille de  
protection pour modèle P4

Accessoires
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Dimensions GRP®

P2 (80 cm)
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P4 (1,20 m)

SAFESITE® LED GRP LINEAR
ÉCLAIREZ EN TOUTE CONFIANCE DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS.

•	 Résistance Totale: Conçu pour la corrosion, les chocs, et les vibrations en conditions industrielles.

•	 Étanchéité Industrielle: IP66/67, protection optimale pour environnements humides et poussiéreux.

•	 Adaptabilité Extrême: Fonctionne de -40ºC à +65ºC, fiable dans des conditions climatiques extrêmes.

•	 Certification ATEX:  Sécurité garantie pour les zones ATEX 1, 2, 21 et 22.

•	 �Efficacité Énergétique: Technologie LED jusqu’à 80% d’économies d’énergie (Vs Fluo).

•	 Longévité Exceptionnelle: Assure une maintenance réduite et des coûts opérationnels bas.


