
SafeSite BULKHEAD®
ATEX/IECEx

Garantie - 10 ans inconditionnelle

Conforme aux normes EU 

Indice de protection - IP66/67 - IK10

ATEX - Zones 1, 2, 21 & 22

  SAFESITE BULKHEAD® - ATEX - Zones 1, 2, 21 & 22

Modèle Standard Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BHA4BC23NFNVGN Circulaire 360° 3.300 22 153 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHA4BC26NFNVGN Circulaire 360° 6.200 45 138 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHA4UC23NFNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHA4UC26NFNVGN Ultra-Wide 6.200 45 138 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

Modèle pour poteau Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BPA4BC23NNNVGN Circulaire 360° 3.300 22 153 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPA4BC26NNNVGN Circulaire 360° 6.200 45 138 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPA4UC23NNNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPA4UC26NNNVGN Ultra-Wide 6.200 45 138 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

  SAFESITE BULKHEAD® - ATEX - Zones 1, 2, 21 & 22

Modèle Standard Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BHA4BN23NFNVGN Circulaire 360° 3.300 22 153 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHA4BN26NFNVGN Circulaire 360° 6.200 45 138 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHA4UN23NFNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHA4UN26NFNVGN Ultra-Wide 6.200 45 138 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Modèle pour poteau Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BPA4BN23NNNVGN Circulaire 360° 3.300 22 153 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPA4BN26NNNVGN Circulaire 360° 6.200 45 138 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPA4UN23NNNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPA4UN26NNNVGN Ultra-Wide 6.200 45 138 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Versions secourues disponibles
L80 > 150.000h à 25°C	
Attention: Presse-étoupe M20 non inclus
Installation sur crosse de diamètre: 35 mm ID	
Aussi disponible en version 44 mm ID

 ACCESSOIRES À COMMANDER
      À PART. SUPPORTS À AJOUTER

BHBRKTFKIT
Kit (x2) de fixation murale en
acier inoxydable 316 (inclus
avec les luminaires BHA et BHB)

BHBRKTAKIT 
Kit de fixação para montagem na 
parede em aço inoxidável 316

BHBRKTSSADJ
Kit de support réglable en
acier inoxydable 316 

BHBRKTLGPF 
Kit de support en aluminium
pour mât/crosse de ø 50 mm



  SAFESITE BULKHEAD® - ATEX - Zones 2, 21 & 22

Modèle Standard Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BHB4BC23NFNVGN Circulaire 360° 3.300 22 149 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHB4BC26NFNVGN Circulaire 360 6.700 45 149 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHB4UC23NFNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BHB4UC26NFNVGN Ultra-Wide 6.400 45 142 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

Modèle pour poteau Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BPB4BC23NNNVGN Circulaire 360 3.300 22 149 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPB4BC26NNNVGN Circulaire 360 6.700 45 149 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPB4UC23NNNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

BPB4UC26NNNVGN Ultra-Wide 6.400 45 142 -40°C à +65°C 5000K Polycarbonate

  SAFESITE BULKHEAD® - ATEX - Zones 2, 21 & 22

Modèle Standard Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BHB4BN23NFNVGN Circulaire 360 3.300 22 149 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHB4BN26NFNVGN Circulaire 360 6.700 45 149 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHB4UN23NFNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BHB4UN26NFNVGN Ultra-Wide 6.400 45 142 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Modèle pour poteau Faisceau Lumens Puissance lm/W Temp. Amb CCT Lentille

BPB4BN23NNNVGN Circulaire 360 3.300 22 149 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPB4BN26NNNVGN Circulaire 360 6.700 45 149 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPB4UN23NNNVGN Ultra-Wide 3.100 22 144 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

BPB4UN26NNNVGN Ultra-Wide 6.400 45 142 -40°C à +65°C 4000K Polycarbonate

Versions secourues disponibles
L80 > 150.000h à 25°C	
Attention: Presse-étoupe M20 non inclus
Installation sur crosse de diamètre: 35 mm ID	
Aussi disponible en version 44 mm ID

Différentes optiques

Circulaire 360º Ultra Wide (Type I)

Les bulkhead permettent de réduire le nombre de points lumineux en comparaison à une installation 
traditionnelle grâce à leur haute performance jusqu’à 150lm/W et à une optimale distribution des faisceaux.

L’utilisation du faisceau Ultra-Wide est la solution parfaite pour des installations dans des galeries, tunnels, 
pour des convoyeurs ou des tours d’escaliers.
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